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1.11 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
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L Φάση
N Ουδέτερος
F Aσφάλεια (3.15AT)
TRA Μετασχηματιστής έναυσης
PI Κυκλοφορητής εγκατάστασης
V Ανεμιστήρας
EAR Ηλεκτρόδιο Έναυσης  / Ανίχνευσης
EV Ηλεκτροβαλβίδα αερίου
SS Αισθητήρας νερού χρήσης
SM Αισθητήρας προσαγωγής

SAUX Βοηθητικός Αισθητήρας
TS Θερμοστάτης ασφάλειας
TFU Θερμική ασφάλεια
SF Αισθητήρας καυσαερίων
FLM Ροόμετρο
VD Βαλβίδα εκτροπής
TPA Μεταδότης πίεσης
TA-TA2 Θερμοστάτης Χώρου
SE Εξωτερικός Αισθητήρας
CR Κλιματικός ρυθμιστής (εναλλακτικός του 

Θερμοστάτη Χώρου)

Για να συνδέσετε το "TA" (Θερμοστάτης Χώρου) ή, εναλλακτικά, το "CR" (Κλιματικός ρυθμιστής) 
αφαιρέστε τη γέφυρα ανάμεσα στους ακροδέκτες 5-6. Εικ. 6

� ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Είναι υποχρεωτικά τα ακόλουθα:
– Η χρήση ενός πολυπολικού θερμομαγνητικού διακό-

πτη, αποζεύκτη γραμμής, συμβατού με τα Πρότυπα EN
– Tηρήστε τις συνδέσεις L (Φάση) - N (Ουδέτερος)
– Το ειδικό καλώδιο τροφοδοσίας να αντικαθίσταται 

μόνο από γνήσιο ανταλλακτικό και να συνδέεται από 
διαπιστευμένο προσωπικό

– Η σύνδεση του καλωδίου γείωσης σε μία αποτελε-
σματική εγκατάσταση γείωσης.Ο κατασκευαστής δεν 
ευθύνεται για ενδεχόμενες ζημιές που προκαλούνται 
από την απουσία γείωσης της συσκευής και από την μη 
τήρηση των όσων αναφέρονται στα ηλεκτρικά σχέδια.

� ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ
Να χρησιμοποιείτε τους σωλήνες του νερού για τη γείω-
ση της συσκευής.


